
24/7 SERVICE

0800 333 00 86

ROTON

ACHAT Combo 15 bis 60 kW

modulare 3-phasige USV-Anlage

LEISTUNG
• Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 (kW = kVA)
• Parallelfähig bis zu sechs Anlagen
• Drei digitale Prozessoren (DSP) steuern und überwachen das System
• Redundante Netzteile sorgen für höchste Verfügbarkeit
• Integrierter Dieselmode - potentialfreie Kontakte und Batterie-Management
• Separate Bypass-Zuleitung ohne zusätzliche Kosten und Hardware

KOMMUNIKATION
• Großes 4.3“ LCD Touchscreen
• Bedienung in deutscher Sprache
• Verschiedene Nutzer- und Berechtigungsebenen
• Modernes - intuitives Bedienkonzept

Server

Storeagesysteme

IT Lasten

ANWENDUNGEN

Notizen:

BATTERIEN
• Vorbereitet für Batterien unterschiedlichster Technologien
• Bis zu 80 Batterien (2 Stränge) können intern verbaut werden (bis 40 kVA)
• Drei Modi zur Batterieladung für maximale Batterielebensdauer
• Optionale Batterietemperatursensoren

EFFIZIENT
• Hohe Effizienz bis zu 95% im online Betrieb
• Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 (kW = kVA)
• Drei-Level IGBT Technologie
• Geringe Netzverzerrung (THDi ≤ 3%) erfüllt anspruchsvollste 
  Versorgungsanforderungen ROTON

ROTON

ROTON

ROTON

ROTON

ROTON PowerSytems GmbH
Hermann-Beuttenmüller-Str. 25
75015 Bretten

Tel.: 07252 / 557 88 - 0
Fax: 07252 / 557 88 - 11
Mail: info@roton-powersystems.de

www.roton-powersystems.de
www.miet-usv.de

MIETE
• Miet USV-Anlagen für Innen- und Außenaufstellung
• Individuelle Lösungsvarianten für jeden Bedarf
• Alle Leistungsklassen
• Bedarfsgerechte Planung und Auslegung
• Kurzfristig und flexibel verfügbar

USV-ANLAGEN
• Vertrieb von USV Komplettlösungen 
• Alle Leistungsklassen
• Umfangreiches Zubehör für alle Anforderungen
• Technische Planung und Support
• Individuelle Beratung vor Ort

SERVICE
• Inbetriebnahme und Support
• Batterieservice
• Reparaturen und vorbeugende Wartungen
• Wartungs- und Serviceverträge
• Lastmessungen und Netzanalysen
• Bundesweit eigenes 
  qualifiziertes Service Personal

Die in dieser Broschüre genannten Angaben sind freibleibend. Änderungen vorbehalten. Im Interesse unserer Kunden entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich 
weiter, sodass jederzeit Abweichungen zu dieser Broschüre möglich sind. ROTON PowerSystems GmbH ©



• Die Module verfügen über eine hohe Energiedichte mit echter Hot-Swap-Technologie für Leistungs- 
und Bypass-Modul. Dies garantiert Kontinuität und Schutz der Last.

• Leistungsfaktor 1 (kW = kVA): Maximal verfügbare Wirkleistung.
• Sehr hoher Wirkungsgrad (bis zu 99,3 % im ECO Smart Mode) für maximale Energieeinsparung

ohne Umschaltzeit.
• Bis zu 4 Systeme können parallel geschaltet werden.
• Die Energy Saver-Funktion lässt die Leistungsmodule automatisch rotieren und verbessert die

Effizienz.
• Geringer Platzbedarf durch integriertes Batteriesystem.
• Zentraler Bypass für ein geringeres Risiko einer Bypass Überlastung.
• Variable und einstellbare Batteriekonfiguration über das Display für maximale Flexibilität.
• Wartungsfreie Kondensatoren.
• Kompatibel mit Lithium-Ionen-Akkus und weiteren Technologien.
• Datenaustausch direkt via USB.
• Getrennte Einspeisung für 2 Netzzuleitungen.
• Integrierter manueller Bypass.
• Benutzerfreundliches Touch-Display mit grafischem, mehrsprachigem Benutzeroberflächendesign.
• Smartslot für die Erweiterung der Überwachung (SNMP, Modbus, etc.).
• Potentialfreie Kontakte und USB enthalten.

• Eingangs-/Ausgangs-
Bypass-Trennschalter

• SNMP-Karte
• Trenntransformator

OPTIONAL
• Bis zu 4 Stränge interner

Batterien mit 40 x 9 Ah
• Jeder Strang ist separat

abgesichert
• Integriertes

Batteriemanagement

15 kVA bis 60 kVA

IT SicherheitsbereicheRechenzentren

ROTON

www.roton-powersystems.de

ACHAT Combo 

15  bis 60 kVA

Die modulare dreiphasige USV-Serie zeichnet sich durch eine hohe Verfügbarkeit 
und ein komplett im laufenden Betrieb austauschbarem Design aus. Sie bietet flexible 
Anpassungsmöglichkeiten durch 15 kW Leistungsmodule, um kritische Lasten zu schützen.

Leistungsschutz, Verfügbarkeit, Redundanz und 
Wirtschaftlichkeit in einem USV-System.

MERKMALE

VERWENDUNG:

http://www.roton-powersystems.de
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24/7 SERVICE
 
0800 333 00 86

ROTON

FIANIT 10 bis 80 kW

3-phasige USV-Anlage

LEISTUNG 
• Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 (kW = kVA)
• Parallelfähig bis zu sechs Anlagen
• Drei digitale Prozessoren (DSP) steuern und überwachen das System
• Redundante Netzteile sorgen für höchste Verfügbarkeit
• Integrierter Dieselmode - potentialfreie Kontakte und Batterie-Management
• Separate Bypass-Zuleitung ohne zusätzliche Kosten und Hardware

KOMMUNIKATION
• Großes 4.3“ LCD Touchscreen
• Bedienung in deutscher Sprache
• Verschiedene Nutzer- und Berechtigungsebenen
• Modernes - intuitives Bedienkonzept

Server

Storeagesysteme

IT Lasten

ANWENDUNGEN

Notizen:

BATTERIEN
• Vorbereitet für Batterien unterschiedlichster Technologien
• Bis zu 80 Batterien (2 Stränge) können intern verbaut werden (bis 40 kVA)
• Drei Modi zur Batterieladung für maximale Batterielebensdauer
• Optionale Batterietemperatursensoren

EFFIZIENT
• Hohe Effizienz bis zu 95% im online Betrieb
• Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 (kW = kVA)
• Drei-Level IGBT Technologie
• Geringe Netzverzerrung (THDi ≤ 3%) erfüllt anspruchsvollste  
  Versorgungsanforderungen ROTON

ROTON

ROTON
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ROTON

ROTON PowerSytems GmbH
Hermann-Beuttenmüller-Str. 25
75015 Bretten

Tel.: 07252 / 557 88 - 0
Fax: 07252 / 557 88 - 11
Mail: info@roton-powersystems.de

www.roton-powersystems.de
www.miet-usv.de

MIETE
• Miet USV-Anlagen für Innen- und Außenaufstellung
• Individuelle Lösungsvarianten für jeden Bedarf
• Alle Leistungsklassen
• Bedarfsgerechte Planung und Auslegung
• Kurzfristig und flexibel verfügbar

USV-ANLAGEN
• Vertrieb von USV Komplettlösungen 
• Alle Leistungsklassen
• Umfangreiches Zubehör für alle Anforderungen
• Technische Planung und Support
• Individuelle Beratung vor Ort

SERVICE
• Inbetriebnahme und Support
• Batterieservice
• Reparaturen und vorbeugende Wartungen
• Wartungs- und Serviceverträge
• Lastmessungen und Netzanalysen
• Bundesweit eigenes  
  qualifiziertes Service Personal

Die in dieser Broschüre genannten Angaben sind freibleibend. Änderungen vorbehalten. Im Interesse unserer Kunden entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich 
weiter, sodass jederzeit Abweichungen zu dieser Broschüre möglich sind. ROTON PowerSystems GmbH ©
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