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1-phasige USV-Anlage




Verfugbarkeit:

* Online Doppelwandler Technologie, 100% Schutz rund um die Uhr
* Klartext-Display

Mikroprozessorsteuerung und -Uberwachung

Automatischer programmierbarer Batterie- und Selbsttest

Netz- oder Batteriestart moglich

Interne ,Hot-swappable* Batterien

Parallelbetrieb moglich

Management Software enthalten

Optional:

Netzwerkkarte, Wartungs-Bypass u.v.m.

Flexibilitat:

* Konvertible Rack- und Tower-Konfiguration

Drehbares Bedienfeld und Display

Plug & Play um externe Batteriemodule erweiterbar

* Zwei getrennt schaltbare und programmierbare Ausgangsgruppen
* Optional: verstarktes Ladegerat

Geringe Betriebskosten:

* Ausgangs-Leistungsfaktor 0,9

* Wirkungsgrad bis zu 97% (ECO-Modus)
» Grofler Eingangsspannungsbereich

* Verlangerte Batterielebensdauer
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1-phasige USV-Anlage von 1 bis 10 kVA
Schutz fur Ihre PCs, Netzwerkkomponenten, ROTO N
Server, VolP oder Telefonie. v

Standgerat oder 19“ System

* 1 kVA
* 2KVA
* 3 kVA
* 6 kVA
* 10 kVA




Amplon RT

Die Amplon RT ist eine 1-phasige online USV mit Doppelwandlertechnologie und versorgt lhre
kritischen Verbraucher konstant mit 100% ,sauberer” Sinusleistung. Im Falle einer Netzstérung,
Stromausfall o. a. ist keine Umschaltung erforderlich, die Verbraucher sind immer unterbrechungsfrei
geschitzt.

Die Anlagen bis 3 kVA sind mit internen Batterien ausgestattet, welche zur Wartung oder Austausch

wahrend des Betriebs ,Hot-swappable” entnommen werden kdnnen. Optional kann die Autonomie-

zeit mit externen Batteriemodulen fur langere Ausfalliberbrickungen erweitert werden. So sind lhre
Verbraucher jederzeit, auch unter schwierigen Bedingungen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der
Woche sicher und unterbrechungsfrei in Betrieb.

Optional kann die Amplon RT in vielerlei Hinsicht erweitert werden. Dazu gehdren z. B. die parallel
Funktion flr den redundanten Betrieb, manuelle Bypass-Schalter zur Reduzierung von Wartungszei-
ten und externer Batteriemodule fir langere Autonomie- und Uberbriickungszeiten. Die Uberwachung
und das Management kann uber verschiedenste Kommunikationsmittel erfolgen, z.B. SNMP/Web-
Adapter mit E-Mail Alarmierung und Shutdownsoftware oder Relaiskontakte zur Anbindung an die
Gebaudeleittechnik erfolgen.

Eine Software zur bequemen Uberwachung der USV-Anlage am PC ist im Lieferumfang enthalten.
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Technische Daten

RT Serie

LEISTUNG
Scheinleistung bei 25°C in [kKVA]

2 kKVA

2 kVA

3 kVA

3 kVA

6 kVA 10 kVA

6 kKVA 10 KVA

Wirkleistung bei cos phi 1 in [kW]

0,9 kW

1,8 kKW

2,7 kW

6 kW 10 kW

Technologie

Online-Dauerwandler USV Anlage (VFI-SS-111)

Leistungsfaktor am Ausgang

cos phi 0,9

cos phi 1,0

Crest Faktor

31

Uberlastverhalten

EINGANG
Eingangsnetz

< 105%: kontinuierlich
106% ~ 125%: bis zu 1 Min.
126% ~ 150%: 15 Sek.

Einphasig (L1, N,

PE)

< 105%: kontinuierlich
106% ~ 125%: bis zu 5 Min.
126% ~ 150% 1 Min.
> 150% fur 500ms.

Eingangspannung

220/230/240V

AC

Eingangspannungsbereich

120-280 V AC (lastabhéngig)

100-280 V AC (lastabhangig)

Eingangsfrequenz 44-70 Hz 40-70 Hz
Leistungsfaktor am Eingang > 0,99

THDi < 5% < 3%
Vorsicherung® 16 A 40 A 63 A
Querschnitt Zuleitung* 2,5 mm? (Schuko auf IEC 6 mm? 10 mm?
Ausgangshetz Einphasig (L1, N, PE)

Ausgangswellenform Sinuswelle

Ausgangsspannung 220 /230 /240 V AC (einstellbar)

Max. Ausgangsstrom 39A | 7,8A | 11,7A | 26 A | 435 A
Ausgangsfrequenz 50/60 Hz + 0.05 Hz

Klirrfaktor (THDv) lineare Last < 2%

Kurzschlussstrom A/ Phase 123 A [ 246 A [369A 90 A | 160 A

Kurzschlussverhalten

Wirkungsgrad bis zu

Abschaltung nach 90ms

90%

93%

93%

Abschaltung nach 100ms

94,9%

GESAMTSYSTEM

Wirkungsgrad im Eco Mode 96% 97% 97% 99 %
Batterietyp (Standard) VRLA VRLA; Lithium
Zwischenkreisspannung 24V DC 48V DC 72V DC 240V DC (Standard)
Max. Batt. Ladestrom 1.5A 20A 2,0A 80A

Anschluss Eingang IEC320 C14 IEC320 C20 IEC320 C20 Festanschluss (L , N, PE)
IEC320 IEC320 IEC320
Anschluss Ausgang 9% 3x C13 2x 3x C13 2x 3x C13 Festanschluss (L , N, PE)
+1xC19 +1xC19
Parallelfahigkeit - - - Bis zu 4 Anlagen
Bypass Automatischer Bypass intern
Display LCD Display mit LEDs

Akustische Meldungen

Diverse Betriebsmeldungen

Schnittstellen

USB, serielle Schnittstelle (RS232), Smart Slot, REPO

Mini Slot, parallel Portx 2, USB,
serielle Schnittstelle (RS232),

1x REPO/ROQ, RS 485,
4 x potentialfreier Kontakt

Bei 100% / 50% Last (dBA)

Kihlung Redundant aktive Kihlung, Warmeaustritt an der Riickseite

Zul. Betriebstemperatur 0-50 °C * 0-55°C*

Zul. Luftfeuchtigkeit 5-95% (nicht kondensierend)

Gerauschentwicklung @ 1 Meter' | _ 45 454y < 42 dB(A) < 48 dB(A) < 48 dB(A) < 50 dB(A)

Abmessungen USV
(HxBxT) in mm

89 x 440 x 335

89 x 440 x 432

89 x 440x 610

89 x 440 x 430

89 x 440 x 565

EN62040-2 Klasse C1

Gewicht USV in kg 12 T8 28 70,9 15,
Abmessungen Batteriebox 89x 440x 335 | 89x 440x 432 | 89x 440x 610 | 131 x 440x 595 | 131 x 440 x 595
(HxBXT) in mm

Gewicht Batteriebox in kg 15 27 44 66 66
Schutzgrad (DIN EN 60529) 1P 20

Farbe Schwarz

Aufstellung 19" Rackeinbau oder als Standgerét

ormung CE, RCM, CB Bericht (TUV), EN62040-1 CE, UL, EN62040-1

EN62040-2 Klasse C2

Es gelten Handbiicher und Anschlussplane.



USV-ANLAGEN

* Vertrieb von USV Komplettlésungen

* Energiespeicher

* NetZfilter

* Alle Leistungsklassen

* Umfangreiches Zubehdr fur alle Anforderungen
* Technische Planung und Support

* Individuelle Beratung vor Ort

SERVICE

* Inbetriebnahme und Support
« Batterieservice
* Reparaturen und vorbeugende Wartungen
» Wartungs- und Servicevertrage
 Lastmessungen und Netzanalysen
* Bundesweit eigenes

qualifiziertes Service Personal

24/7 SERVICE

0800 333 00 86

MIETE

* Miet USV-Anlagen fir Innen- und AuRenaufstellung
* Individuelle Lésungsvarianten fur jeden Bedarf

* Alle Leistungsklassen

* Bedarfsgerechte Planung und Auslegung

* Kurzfristig und flexibel verfigbar
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w38 ROTON PowerSytems GmbH
# . Hermann-Beuttenmiiller-Str. 25
E&EME 75015 Bretten

Tel.: 07252 /557 88 -0
Fax: 07252 / 557 88 - 11
Mail: info@roton-powersystems.de

www.roton-powersystems.de
www.miet-usv.de

Die in dieser Broschiire genannten Angaben sind freibleibend. Anderungen vorbehalten. Im Interesse unserer Kunden entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich
weiter, sodass jederzeit Abweichungen zu dieser Broschiire mdéglich sind. ROTON PowerSystems GmbH ©





