
SONDERDRUCK AUS 6 1 2022 

www.event-partner.de 

http://www.event-partner.de






24/7 SERVICE

0800 333 00 86

ROTON

DPH 80/120 20 bis 120 kW

Die in dieser Broschüre genannten Angaben sind freibleibend. Änderungen vorbehalten. Im Interesse unserer Kunden entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich 
weiter, sodass jederzeit Abweichungen zu dieser Broschüre möglich sind. ROTON PowerSystems GmbH ©
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modulares System | 20 kVA/kW Powermodule

96% EFFIZIENT
Die DPH 80/120 ist ein hocheffizientes, 
redundantes und modulares USV System 
mit einem Wirkungsgrad  > 96% und einem 
Cos phi von 1.0 (kVA = kW).

100% VERFÜGBAR
Die DPH 80/120 bietet ein 100% 
redundantes Design. Standardmäßig ist die 
USV mit einem modularen Steuerkontroller 
ausgestattet und kann optional mit einem 
Zweiten ausgestattet werden. Alle Kom-
ponenten und Kommunikationsfähigkeiten 
arbeiten redundant. Die Ausfall- und 
Störungszeit minimiert sich somit gegen 
Null.

Rechenzentren 

Netzwerktechnik & 
Kommunikation

Edge Datacenter 

Produktionsanlagen

Industrie

ANWENDUNGEN

Notizen:

MIETE
• Miet USV-Anlagen für Innen- und Außenaufstellung
• Individuelle Lösungsvarianten für jeden Bedarf
• Alle Leistungsklassen
• Bedarfsgerechte Planung und Auslegung
• Kurzfristig und flexibel verfügbar

USV-ANLAGEN
• Vertrieb von USV Komplettlösungen
• Alle Leistungsklassen
• Umfangreiches Zubehör für alle Anforderungen
• Technische Planung und Support
• Individuelle Beratung vor Ort

SERVICE
• Inbetriebnahme und Support
• Batterieservice
• Reparaturen und vorbeugende Wartungen
• Wartungs- und Serviceverträge
• Lastmessungen und Netzanalysen
• Bundesweit eigenes
qualifiziertes Service Personal

100% MODULAR
Durch das modulare Design kann die 
Leistung jederzeit und im laufenden 
Betrieb, problemlos in wenigen Minuten 
erweitert werden. Durch Hot-Swap fähige 
Powermodule entfallen Reparaturzeiten. 
Die MTTR (Maintenance-TimeTo-Repair) 

beträgt maximal 0,5h.

Green Mode
Der intelligente Green Mode passt das System an die tatsächliche Verbraucherlast an. Nicht 
benötigte Leistungsmodule werden automatisch abgeschaltet. Somit wird  immer der bestmögliche 
Wirkungsgrad erreicht. Das Ergebnis: Energieeinsparungen und eine längere Lebensdauer der USV-
Anlage. 

100% BEDIENERFREUNDLICH
Gesteuert wird das System durch ein 
in der Front integriertes farbiges Touch-
screen. Von hier kann die USV gesteu-
ert und die Messwerte, Autonomiezeit, 
Statusmeldungen und vieles mehr in einem 
bedienerfreundlichen Menü abgelesen 
werden. Zusätzlich ist als Standard ein 
Netzwerk-, Modbus- und EPO Anschluss 

integriert.

ROTON PowerSytems GmbH
Hermann-Beuttenmüller-Str. 25
75015 Bretten

Tel.: 07252 / 557 88 - 0
Fax: 07252 / 557 88 - 11
Mail: info@roton-powersystems.de
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